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BAK Thermoplastic 
Welding Technology AG

Industriestrasse 6 
6064 Kerns / Switzerland

Benutzerfreundlich, 
robust,  
kompakt

–  klein, leicht und sehr robust

–  Antrieb und Gebläse bürstenlos 

–  für dünnes Material und Überkopf-Schweissen 

–  einfache Bedienung

–  stufenlose Einstellung aller Schweissparameter und 
Luftmenge

–  schweissbares Material: PE-LD, PE-HD, PVC-P, PP, 
ECB, EVA, TPO

Technische Daten

Spannung V 230 / 120

Frequenz Hz 50 / 60

Leistung W 2300

Temperatur °C max. 550

Geschwindigkeit m / min max. 5

Fügekraft N max. 1000

Abmessungen (l x b x h) mm 370 x 340 x 330

Nahtabmessungen
(andere Abmessungen auf Anfrage)

mm 15 – 15 – 15

Gewicht kg 9

Konformitätszeichen CE

Kombikeil-Heissluft-Schweissautomat

Die kleine und leichte automatische Schweiss maschine 
zum Verschweissen von allen Dichtungsbahnen.  
Für Tiefbau- und Tunnelanwendungen. Bürstenloser 
Antrieb und Gebläse. Kombikeildüse mit Heissluft  
und Kontakt.
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